
                                                   电极 

 

 

过氧乙酸(CH3COOOH) 
 

·透膜式电极  

·需搭配 PEF 系列采样杯，具采样水流侦测及调节功能 

型号 侦测范围 采样水流 工作环境 本体材质 安装口径 内置补偿 

SCL11/200 

SCL11/2000 

0~200mg/l PAA 

0~2000mg/l PAA 
30 升/时 1Bar/1~40℃ PVC-U 25mm 温度 

       

 

过氧化氢(H2O2)  
 

·透膜式电极 

·需搭配 PEF 系列采样杯，具采样水流侦测及调节功能 

型号 侦测范围 采样水流 工作环境 本体材质 安装口径 内置补偿 

SCL9/200 0~200mg/l 30 升/时 1Bar/1~40℃ PVC-C 25mm 温度 

       

 

臭氧(O3) 
 

·透膜式电极 

·需搭配 PEF 系列采样杯，具采样水流侦测及调节功能 

型号 侦测范围 采样水流 工作环境 本体材质 安装口径 内置补偿 

SCL10/2 

SCL10/20  

0~2mg/l 

0~20mg/l 
30 升/时 1Bar/1~40℃ PVC-U 25mm 温度 

       

 

溶氧(O2) 
 

·荧光法测量方式 

型号 侦测范围 采样水流 工作环境 材质 安装口径 内置补偿 

EOLUM 0~20mg/l 
可水流静止状态，

沉水/采样杯安装
10Bar/-5~50℃

本体：POM 
盖子：不锈钢 
荧光层：硅胶 

1" 

外螺纹 
温度 

依安装方式搭配合适的安装套件。 

 


